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Artikelnummer: 100987 

Wichtiger Hinweis: 
Arbeiten an elektrischen Anlagen, insbesondere mit Netzspannung, dürfen ausschließlich von erfahrenen Fachkräften 
durchgeführt werden. Unsachgemäße Handhabung kann zu lebensgefährlichen Verletzungen durch Stromschläge führen. 
Für detaillierte Informationen zur Installation, Konfiguration und sicheren Nutzung des Climatus-S scannen Sie den QR-
Code oder besuchen Sie: https://lkmelectronic.de/LKMShop/de/climatus-s.html. 

1. Spannungsversorgung und Modbus 
• Klemme 9: +24 V DC (±10 %) 
• Klemme 10: GND 
• Klemme 11: RS485-A 
• Klemme 12: RS485-B 

2. Relaisanschlüsse 
• Klemme 13: Gemeinsamer Anschluss für Relais 1 und Relais 2 
• Klemme 14: Relaisausgang 1 (Schließer) 
• Klemme 15: Relaisausgang 2 (Schließer) 
• Maximale Schaltleistung: 

o 5 A bei 250 V AC 
o 5 A bei 30 V DC 

• Hinweis: Bei Lasten über 5A ein Schütz zwischen Verbraucher und Relais schalten. 

3. Fühleranschlüsse 
• Klemme 1 und Klemme 5: VDD 
• Klemme 2 und Klemme 6: SDA 
• Klemme 3 und Klemme 7: SCL 
• Klemme 4 und Klemme 8: GND 
• Maximale Leitungslänge: 10m (Innen- und Außenfühler zusammen). 
• Hinweis: Die beiden Fühleranschlussklemmen sind parallelgeschaltet. Innen- und Außenfühler sind Werksseitig fest 

vorgegeben.  

4. USB-Konfiguration 
1. Laden Sie die erforderliche Software von der Webseite.  
2. Schließen Sie den Climatus-S mit einem USB-C-Kabel (nicht im Lieferumfang) an einen Windows-PC an. 
3. Konfigurieren Sie Zielfeuchtigkeit, Temperatur- und Zeitfenster mit der heruntergeladenen Software. 
4. Überprüfen Sie die eigegeben Werte und speichern Sie die Konfiguration im Gerät. 

5. Statusanzeige (LED 1) 
• Grün: Keine Regelung erforderlich. Die Zielfeuchtigkeit ist erreicht. 
• Weiß: Relais aktiv, Verbraucher werden angesteuert. 
• Lila: Pause durch eingestelltes Zeitfenster. 
• Blau: Regelung pausiert durch eingestelltes Temperaturfenster für den Innenraum. 
• Gelb: Regelung nicht möglich (z. B. ungünstige Außenbedingungen). 
• Rot: Fehlerzustand (z. B. Sensorfehler). 

6. Allgemeine Hinweise 
• Montageumgebung: Das Gerät darf nur in trockenen Innenräumen installiert werden (Schutzart IP20). 
• Prüfung vor Inbetriebnahme: Überprüfen Sie alle Kabelanschlüsse auf festen Sitz und testen Sie die Konfiguration 

vor der Montage. 
• Interferenzen vermeiden: Halten Sie bei Datenleitungen einen Mindestabstand von 20cm zu Stromleitungen ein.  
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Important note: 
Work on electrical systems, especially those with mains voltage, may only be carried out by experienced specialists. 
Improper handling can lead to life-threatening injuries due to electric shocks. 
 
For detailed information on the installation, configuration and safe use of the Climatus-S, scan 
the QR code or visit: 
https://lkmelectronic.de/LKMShop/en/climatus-s.html. 

1. Power supply and Modbus 
• Terminal 9: +24 V DC (±10 %) 
• Terminal 10: GND 
• Terminal 11: RS485-A 
• Terminal 12: RS485-B 

2. Relay connections 
• Terminal 13: Common connection for relay 1 and relay 2 
• Terminal 14: Relay output 1 (normally open contact) 
• Terminal 15: Relay output 2 (normally open contact) 
• Maximum switching capacity: 

o 5 A at 250 V AC 
o 5 A at 30 V DC 

• Note: For loads over 5A, connect a contactor between the load and the relay. 

3. Probe connections 
• Terminal 1 and terminal 5: VDD 
• Terminal 2 and terminal 6: SDA 
• Terminal 3 and terminal 7: SCL 
• Terminal 4 and terminal 8: GND 
• Maximum cable length: 10m (indoor and outdoor probe together). 
• Note: The two probe connection terminals are connected in parallel. The indoor and outdoor probe are preset at the 

factory.  

4. USB configuration 
1. Download the required software from the website.  
2. Connect the Climatus-S to a Windows PC using a USB-C cable (not supplied). 
3. Configure the target humidity, temperature and time window using the downloaded software. 
4. Check the entered values and save the configuration in the device. 

5. Status display (LED 1) 
• Green: No control required. The target humidity has been reached. 
• White: Relay active, loads are being controlled. 
• Purple: Pause due to set time window. 
• Blue: Control paused by set temperature window for the interior. 
• Yellow: Control not possible (e.g. unfavorable outdoor conditions). 
• Red: Error status (e.g. sensor error). 

6. Important notes 
• Installation environment: The device may only be installed in dry indoor areas (protection class IP20). 
• Check before commissioning: Check that all cable connections are secure and test the configuration before 

installation. 
• Avoid interference: Keep a minimum distance of 20 cm between data lines and power lines. 
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